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SONIC CORE SCOPE XITE-1

Doping fiir

Eine native DAW ist nur so leistungsstark wie es der Host-Rechner

auf dem diese installierte ist es zuldasst. Mit Scope Xite-1 hat der

deutsche Hersteller Sonic Core eine komplett eigenstandige Audio
Plattform entwickelt die in Anbindung an eine DAW samtliche

Leistungsanforderungen aufwandiger Recording-Projekte bewaltigt

und eine eigene Plugin-Library bietet.
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er gedankliche Ansatz der von Sonic Core
Dentwickelten Hardware setzt da an, wo die

Schwachstellen rein Rechner-gestltzter nativer
DAW-Systeme auszumachen sind. Namlich dort wo die
Rechenleistung eines Computers in den Grenzbereich
vordringt. Rein native Systeme wie Logic oder Cubase ver-
fligen zwar aufgrund ihrer offenen Struktur , klanglichen
EFigenschaften und Integrationsmaoglichkeiten Gber ein her-
vorragendes Preis-/Leistungsverhaltnis. Dennoch machen
sich auch bei diesen professionell eingesetzten virtuellen
Audio Workstations Klangeinbulien und Ungenauigkeiten
in der raumlichen Wiedergabe bemerkbar, sobald der
Host-Rechner in den Grenzbereich gefahren wird. zum
moglichen internen Mixdown bewdltigen kénnen.

Das Sonic Core Xite-1 steht als DSP-betriebene
19“/1 HE Audio Hardware bereit und entlastet Host
Rechner dahin gehend, als sich dieser auf den einwandireien
_aufbetrieb und Audiodatenverwaltung beschranken kann. Es
verflgt Uber 12 hoch entwickelte Sharc-DSPs sowie 32 MB
installierten Arbeitsspeicher fir jeden DSP. Geladene Hall-
Effekte z. B. bendtigen keine Rechenleistung des angeschlos-
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senen Computers. 6 weitere DSPs (ibernehmen dann die
Aufgaben der Signalverteilung und Verbindung zu Hard- und
Software 10s. Als leistungsstarkes Audio Interface mit 38 10s
ietet es zwei hochwertige analoge Mic Preamps mit schalt-
parer Phantomspeisung die auch als Instrumenteingange mit
mpedanzwandler betrieben werden kénnen und einen re-
gelbaren Kopfhérerausgang.

Riickseitig gelegen bietet die Hardware symme-
trische Stereo Ein-/Ausgdnge (+4dB), AES/EBU und je-
welils 16 In-/Outputs im ADAT-Schnittstellenstandard. Dazu
kommt die Moglichkeit weiterer Audioanbindungen tiber die
System-eigene Z-Link-Schnittstelle welche flir den ADDA-
Converter A16 Ultra von Sonic Core genutzt werden kann.
Obgleich dieser Anschluss einem Fire Wire 400-Zugang
gleicht, kann dieser ausschlieldlich die Wandler von Sonic
Core verwendet werden. Dartiber hinaus bietet das Xite-1
eine komplette MIDI-Schnittstelle, Word Clock In/Out sowie
einen XTDM-Anschluss, Uber den sich weitere Einheiten von
Xite-1 kaskadieren lassen. Die Verbindung zum Host-Rechner
erfolgt Gber einen PCle Anschluss zur mitgelieferten PCle-
Bridge-Karte, die es vor Inbetriebnahme zu installieren gilt.
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